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施工现场临时用电施工方案

工程名称：沧州市通翔园住宅小区第四标段

编制人：             职务：              

审核人:              职称：           

批准人：             职称：           

施工单位：沧州市第二建筑安装工程有限公司

一、编制依据

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15

施工现场平面布置图

二、工程概况及施工条件

1、本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段15#搂：位于沧州市解放西路，上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层，地上十一层，局部十二层。

15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m，建筑物檐高36.5m，室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m，建筑宽度14.4m。

2、本工程在现场南侧较开阔，主要施工设备分布在拟建工程的南侧 ，主要是木工场地、砌块堆放场地、钢管模板堆放场地、 砂石堆放场地，混凝土搅拌场地，钢筋制作场地，水泥库房，办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。
3、临时用电电源由甲方供给，总配电箱设在主楼的西南角，现场供电方式主要采用TN-S系统。

4、施工现场设备用电统计
三、负荷计算

1、现场用电距离小，不考虑电压降，系统总容量为：

          ∑Ｐ１
P=1.05( K1 ‑‑‑‑‑‑ + K3 ∑Ｐ3 )

           cosφ

            0.7×232.4

 =1.05×（ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ +0.7×98 ）

                0.75

 =299.78（KW）
按导线的允许电流选择：
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电源至总配电箱采用截面为（4×100+1×70）铜芯电缆线。
	用电设备名称
	数量(台)
	型号及名牌技术数据
	合计功率Pe(KW)

	塔  吊
	2
	QTZ315     26.4KW     380V
	2×26.4=52.8KW

	砼输送泵
	1
	HBT60C       40KW     380V
	1×40=40KW

	高架提升机
	2
	SSD80A       11KW     380V
	2×11=22KW

	砼搅拌机
	2
	JZC750       15KW     380V
	2×15=30 KW

	砂浆搅拌机
	2
	250L          4KW     380V
	2×4=8KW

	砼布料机
	1
	HG15         11KW     380V
	1×11=11KW

	插入式振捣器
	5
	4-6M，Φ60      1.1KW     380V
	5×1.1=5.5KW

	平板振捣器
	2
	PB3.0       2.2KW     380V
	2×2.2=4.4KW

	电焊机
	2
	BX-300A     38 KW     380V
	2×38=76KW

	闪光对焊机
	1
	G1-100         22 KW        380V
	1×22=22KW

	钢筋弯曲机
	1
	          6KW     380V
	1×6=6KW

	钢筋调直机
	1
	              8KW     380V 
	1×8=8 KW

	钢筋切断机
	1
	            5.5KW     380V
	1×5.5=5.5KW

	高压水泵
	2
	      14KW     380V
	2×14=28KW

	园盘锯
	2
	YB2522      1.6KW     380V
	2×1.6KW=3.2KW

	电  刨
	3
	MB504       1.6KW     380V
	3×1.6KW=4.8KW

	蛙式打夯机
	2
	HW2.5       1.6KW     380V
	2×1.6KW=3.2KW

	室内外照明
	
	             30KW    
	         30 KW  

	合计
	232.4KW+ 30KW + 98 KW


施工现场设备用电统计表

2、AL1路：电锯、电刨 室内外照明（30 KW）

1）总箱至分箱导线选择
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查表选用（3×25+2×16）防水电缆软线。

2）电锯导线选择：
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查表选用（3×2.5+2×2.5）防水电缆软线。

3)电刨导线选择：
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查表选用（3×2.5+2×2.5）防水电缆软线。

4）照明导线选择：
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查表选用（3×25+2×16）防水电缆软线。

3、AL2路：钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋切断机

1）总箱至分箱导线选择
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查表选用（3×10+2×6）防水电缆软线。

2) 钢筋弯曲机导线选择：
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查表选用（3×4+2×2.5）防水电缆软线。

3）钢筋调直机导线选择：
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查表选用（3×4+2×2.5）防水电缆软线。

4）钢筋切断机导线选择：
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查表选用（3×4+2×2.5）防水电缆软线。

4、AL3路：西提升机、西塔吊

1）总箱至分箱导线选择：
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查表选用（3×25+2×16）防水电缆软线。

2)西提升机导线选择：
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查表选用（3×4+2×2.5）防水电缆软线。

3)西塔吊导线选择：

Kx=0.3  tgφ=1.02  cosφ= 0.7

将Jc=40% 换算到 25%时的额定功率
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Pe=2Pn√0.4   =226.4×√0.4  =33.4KW

Pjs= Kx×Pe=0.3×33.4=10.02KW
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查表选用（3×16+2×10）防水电缆软线。

5、AL4路：东提升机、东塔吊

同AL3路：西提升机、西塔吊导线选择。

6、AL5路：搅拌机、布料机 

1）总箱至分箱导线选择：
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查表选用（3×16+2×10）防水电缆软线。

2)搅拌机导线选择：
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查表选用（3×6+2×4）防水电缆软线。

3)布料机导线选择：
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查表选用（3×4+2×2.5）防水电缆软线。

7、AL6路：高压水泵

1）总箱至分箱导线选择：
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查表选用（3×16+2×10）防水电缆软线。

2）高压水泵导线选择：
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查表选用（3×6+2×4）防水电缆软线。

8、AL7路：备用箱1（砂浆搅拌机、振捣棒、平板振捣器、对焊机）

1）总箱至分箱导线选择：

P=8+5.5+4.4+22=39.9KW
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查表选用（3×25+2×16）防水电缆软线。

2)砂浆搅拌机导线选择：
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查表选用（3×2.5+2×2.5）防水电缆软线。

3)振捣棒导线选择：
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查表选用（3×2.5+2×2.5）防水电缆软线。

4)平板振捣器导线选择：
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查表选用（3×2.5+2×2.5）防水电缆软线。

5）对焊机导线选择：
Kx=0.45  tgφ=1.02  

将Jc=50% 换算到 100%时的额定容量

Pe=Pn√0.5   =22×√0.5  =15.55KW

Pjs= Kx×Pe=0.45×15.55=7.0KW
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查表选用（3×6+2×4）防水电缆软线。

9、AL8路：备用箱2（电焊机）
1）总箱至分箱导线选择：

Kx=0.45  tgφ=1.02  

将Jc=50% 换算到 100%时的额定容量

Pe=Pn√0.5   =76×√0.5  =53.73KW

Pjs= Kx×Pe=0.45×53.73=24.18KW
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查表选用（3×35+2×25）铜芯电缆软线。

2)电焊机导线选择：
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查表选用（3×16+2×10）防水电缆软线。

四、安全用电技术措施

本工程根据部颁布标准JGJ46-2005，采用TN-S系统，实行三级配电两级保护，为了安全用好电，制定如下技术措施：

1、施工现场TN-S供电系统供电，施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线，除了总箱外，其它各处不得把N线和PE线连接，PE线上不许安装开关和熔断器，也不得把大地兼做PE线，PE线也不得进入漏电保护器，将电气设备的金属外壳与保护零线连接。

2、设置漏电保护器

（1）施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器，而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级保护的功能。

（2）开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用的电器设备开关箱，水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA，动作时间小于0.1s。

3、电气设备的设置符合下列要求：

（1）设置室外总配电箱分配电箱和开关箱，实行分级配电。

（2）动力配电箱与照明配电箱分别设置。

（3）开关箱由末级分配电箱配电，开关箱实行“一机一箱一闸一漏” 制。

（4）总配电箱设在靠近电源的地方，分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

（5）配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品 ，周围应有足够两人同时工作的空间。

（6）配电箱、开关箱安装要端正、牢固，移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直度距离为1.5m移动式开关箱的下皮与地面的垂直距离0.6m。配电箱、开关箱铁板厚度大于1.5mm。

（7）配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

（8）保护零线不得装设开关或熔断器。

（9）保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。

（10）手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线，插头开关等，必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。

（11）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏，在特别潮湿的场所，导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。使用行灯的电源电压不超过36伏，灯体与手柄应坚固，，灯头无开关，灯泡外部有保护网。

4、电气设备的安装

（1）配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体坚固在配电箱箱体内，金属板与配电箱作电气连接。

（2）配电箱、开关箱内的各种电器按规定的位置坚固在安装板上，不得歪斜和松动。

（3）配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线端子板分设。保护零线严禁通过任何开关和熔断器，保护零线做为接替保护的专用线，要单独用一线，不能代作他用，即必须采用目前的五芯电缆，重复接地一定充分利用主体接地。

（4）配电箱、开关箱的连接线应采用绝缘导线。

（5）各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零，保护接零应经过接线端子板连接。

（6）配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线留出适当余度，以便检修。

（7）剥削处不应过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘固在盘板上，应加装压线端子备的开关箱处设置重复接地。接地体采用3根2.5米Φ50镀锌钢管，间距5m ,接地线用40×4扁钢，与接地体焊接引上到箱内，与PE线相连接，要求每个重复接地地力阻值小于10Ω。

5、施工现场的电缆线路

（1）临时电缆线路必须采用埋地引入建筑物内，严禁沿地面敷设。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，同时应靠近负荷中心，固定点每楼层不得小于一处。

（2）电缆在室处直接埋地敷设的深度不小于0.6m，并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖硬质保护层。

6、电气设备的操作与维修人员符合以下要求：

（1）施工现场内临时用电的安装和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。

（2）各类用电人员应做到。

Ａ、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；

Ｂ、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施完好，严禁设备带“病”运转；

Ｃ、停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

Ｄ、保护设备的负荷线、保护零线和开关箱；

Ｅ、搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

7、电气设备的使用维护

（1）施工现场的所有配电箱、开关箱每月一次检查和维护，检查、维护人员必须是专业电工，工作时必须穿戴好绝缘用品，必须使用电工绝缘工具。

（2）检查维修配电箱、开关箱时，必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

（3）配电箱盘面上标明各路的名称、用途；同时要作出分路标记。

（4）总、分配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应指定专人负责、施工现场停止作业1小时以上时，将动力开关箱上锁。

（5）各种电气箱内不允许放置任何杂物，并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。

8、安全用电组织措施

（1）建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

（2）建立安全检测制度。从临时用电工程开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

（3）建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修记录，记载维修时间、地点、设备内容、技术措施、维修人员、验收人员等。

（4） 立安全用电制度。

Ａ、持证上岗制施工现场的施工用电必须由持证上岗的专职电工负责，其它任何工种、个人不得私自乱动，违者按违章处理。

Ｂ、停电顺序：开关箱→分配电箱→总配电箱，而全部停电或部分停电的检修工作必须遵循：停电、验电、放电，装临时接地线，设备遮栏，标挂警示牌，其步骤不得省略或跳过。

Ｃ、验电措施在停电之后必须履行验电手续，不能只看指示灯信念信号或控制开关，还应用验电笔等工具进行认真检验，以确定确实无电。对于一些特殊线路、设备，有残存静电的则必须进行放电，放电必须用专用导线，不能用手去摸导线。

Ｄ、装设遮栏和标挂警示牌，检修时，可对带电部分进行遮栏，防止触电，为防止他人误合闸，可在相应的位置设置会对性的警示牌。
Ｅ、临时配电箱加锁制度  为防止某些不听从教育的人误合闸，对于现场的配电箱，加锁防护，电工专人保管。

Ｆ、如需对线路进行不停电检修时，必须严格监护，保证足够的安全距离，工人使用的工具要合格，检修人员要经过严格的培训和训练，熟练掌握不停电检修技术与安全操作知识。

9、接地接零保护

(1)重复接地位置:置塔吊一组;钢筋棚一组;总开关箱一组；

(2)各种接地电阻的阻值应符合要求；

(3)保护零线每一重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω；

(4)施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不大于30Ω。

五、施工现场预防发生电气火灾的措施

1、按施工组织设计，正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用，保护装置要认真选择，当线路出现长期过负荷时，能在规定时间内动作保护线路。

2、电气操作人员要认真执行规定，正确连接导线，要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固，多股导线要用端子或刷锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。

3、施工现场严禁使用电炉子。使碘钨灯时，与易燃物间距要大于30cm,尽可能使用36V碘钨灯；室内不准使用功率超过100W灯泡，严禁使用床头灯。

4、 施焊时周围不能有易燃物，并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

5、施工电梯、塔吊 龙门架等高大设备做好防雷接地。

6、存放易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线设置、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

7、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物。在总配电箱隔离开关的电源处引出消防电源，至消防水泵控制箱。

8、施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭火灾应注意以下事项：

（1）迅速切断电源，以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。当火灾离开关较远需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳处造成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

（2）当电源线因其它原因不能及时切断，需一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体各部位与带电体应保持一定充分的距离，必须穿戴绝缘用品。

（3）扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器，二氧化碳灭火器，1211灭火器或干燥砂子，严禁使用导电灭火剂进行补救。
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六、临时用电系统图

DZ20-100/3           XV-至AL1箱

              DZ20-100/3           XV至AL2箱

V       HRTO-400           DZ20-100/3           XV至AL3箱

VV-3×100+1×70                                    DZ20-100/3           XV至AL4箱

A  DZ15LE-400/4901          DZ20-100/3           XV至AL5箱

DZ20-150/3           XV至AL6箱

DZ20-150/3           XV至AL7箱

DZ20LE-20/2          VV至AL8箱

总配电箱

                                             HK2-32/3            至1#平刨开关箱


HK2-32/3           至2#平刨开关箱

                                                                      

XV 3×10+2×6                            HK2-32/3            至3#平刨开关箱

HK2-100/3                            

HK2-32/3           至1#电锯开关箱   


HK2-32/3           至2#电锯开关箱   

HK2-20/2           至照明分箱
AL1分配电箱

HK2-32/3             至切断机开关箱

           

XV3×25+2×16                                 HK2-32/3             至弯钩机开关箱

HK2-100/3      

HK2-32/3             至调直机开关箱


AL2分配电箱


HK2-63/3            至西塔吊开关箱                        

                                                                      

XV3×25+2×16                               HK2-32/3            西提升机开关箱                        

HK2-100/3                            

HK2-20/2            至备用照明分箱


AL3分配电箱

HK2-63/3            至东塔吊开关箱                        

                                                                      

XV3×25+2×16                               HK2-32/3            至东提升机开关箱                        

HK2-100/3                            

HK2-20/2            至备用照明分箱


AL4分配电箱


HK2-32/3             至1#搅拌机开关箱                        

 

HK2-32/3             至2#搅拌机开关箱

XV3×25+2×16                                              

HK2-100/3              HK2-32/3             至布料机

 

HK2-20/2             至备用照明分箱

AL5分配电箱

                                                                      

XV3×25+2×16                              HK2-32/3            至1#高压水泵开关箱         

HK2-100/3                            

HK2-32/3            至2#高压水泵开关箱          


　　　　　　　　　　　　　　　　             HK2-20/2            至备用照明分箱


AL6分配电箱

HK2-32/3             至砂浆搅拌机开关箱                        

 

HK2-32/3             至振捣棒开关箱

XV3×25+2×16                                              

HK2-100/3              HK2-32/3             至平板振捣器开关箱

 

HK2-32/3             至对焊机开关箱


AL7分配电箱

HK2-32/3            至电焊机开关箱                        

                                                                      

XV3×25+2×16                               HK2-32/3            至电焊机开关箱                        

HK2-100/3                            

HK2-100/3           至电渣压力焊开关箱


AL8分配电箱









咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

_1210841777.unknown

_1210841827.unknown

_1211035938.unknown

_1212412135.unknown

_1212413440.unknown

_1212413682.unknown

_1212413837.unknown

_1212412649.unknown

_1211036504.unknown

_1211003944.unknown

_1211003960.unknown

_1211003900.unknown

_1210841810.unknown

_1210841817.unknown

_1210841798.unknown

_1210841718.unknown

_1210841751.unknown

_1210841768.unknown

_1210841745.unknown

_1210840230.unknown

_1210840335.unknown

_1210841709.unknown

_1210840328.unknown

_1210840223.unknown

